
D e s c r i p c i ó n
Un Módulo de señalización vial permite 
indicar la condición de transitabilidad de 
las autopistas, túneles y vias urbanas, esta 
formado por una matriz 
de elementos capaces de mostrarse 
fijos o destellando  segun sea necesario.

T e c n o l o g í a
Esta formado por leds luminosos de 
alto brillo y larga durabilidad. 
Tiempo de vida util promedio 
80000 horas10 años. Estructura  en 
acero y policarbonato IP55 
con  protección U.V. 

A p l i c a c i o n e s 
-   Aplicaciones   Viales   y  Túneles
-   Puertos  y  Aeropuertos
-   Areas  de  construcción   y                     
    mantenimiento                        

  Señalización VialSeñalización Vial



CARACTERISTICAS   TECNICAS

Módulos premoformados  con lámina 
frontal  de policarbonato de 6 mm. 
Estructura de lámina de acero con 
tratamiento  protectivo de cataforésis y 
pintura de poliéster 
Protección U.V.
Grado de Protección IP55

110 / 220 Vac (+10% - 15%)
Fuente de Poder incluida 24 Vdc
Potencia: 0.1 watts. por Led
Costos de operación:
       ⇒100 veces menos que 
 lámpara  incandescente

Panel de Leds de alto brillo
Diseño Modular
Color:  Rojo - Verde - Amarillo

Alto: 900 mm
Ancho: 900 mm
Profundidad: 200 mm
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