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D escripcién

Los Pasillos Motorizados tienen un
diseno moderno y tecnologia de
vanguardia por lo que le ofrecen
mayor seguridad y flexibilidad en los
controles de acceso.

Tecnologia

Tiene un sistema Unico para
supervisar el acceso de personas
autorizadas, usando tecnologia
seguridad consiste en sensore
programables y un avanzado softwar
de control que reporta el nimero de
acceso permitidos, no permitidos y
alarmas.

/A plicaciones

Este tipo de pasillos motorizados con
paneles simples y dobles esta
disefado para entradas a recintos
sumamente concurridos. El disefio de
estos pasadizos es el futuro de los
controladores de acceso peatonal, y
garantiza la seguridad en los lugares
en donde se instalen. Pueden
configurarse  en modo (N.C))
normalmente cerrado o (N.A)
normalm ierto.




CARACTERISTICAS TECNICAS

ﬁé SENSORES DE DETECCION DE PERSONAS
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TAMANOS EN MILIMETROS

Alimentacion

110/ 220 Vac (+10% - 15%

300 mm

| | |250mm

Tamano

Alto: 950 mm
Ancho: 300 + 250 mm
Profundidad: 150 mm

950 mm

Gabinete

Modulos premoformados con ldamina
frontal de policarbonato de 6 mm.
Estructura de ldmina de acero con
tratamiento protectivo de cataforésisy 2 l\’
pintura de poliéster 0,,)
Proteccién U.V. ?
Grado de Proteccion IP55
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