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Senal de Flecha

Descripcion
Un Médulo de sefalizacién vial
permite indicar la condicion de
transitabilidad de las autopistas,
tuneles y vias urbanas, esta
formado por una matriz de
elementos que cumple o excede
los formatos de la FHA
(Federal Highway Administration).

Tecnologia

Esta formado por leds luminosos
de alto brillo y larga durabilidad.
Tiempo de vida util promedio
80000 horas 10 anos.
Estructura en acero y
policarbonato IP55 con
proteccion U.V.

A plicaciones

- Aplicaciones Viales y Tuneles

- Puertos y Aeropuertos

- Areas de construccion y
mantenimiento



CARACTERISTICAS TECNICAS
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Legible de tlementos

Panel de Leds de alto brillo

Disefio Modular 2400 x 1200 mmy{ 1.6 Km (1 mi) 15

Color: Rojo - Verde - Amarillo (96x48in)

Alimentacion Gabinete

110 /220 Vac (+10% - 15%) Modulos premoformados con lamina

Fuente de Poder incluida 24 Vdc frontal de policarbonato de 6 mm.

Potencia: 0.1 watts. por Led Estructura de ldmina de acero con

Costos de operacioén: tratamiento protectivo de cataforésisy

=100 veces menos que lampara pintura de poliéster
incandescente Proteccion U.V.

Panel Solar y baterias (Opcional) Grado de Proteccidén IP55

Generador (Opcional)
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